ΕΚΦΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      Ογκομετρικός προσδιορισμός διαλύματος σιδήρου 

Μάθημα : Χημεία 

Τάξη : Β` Λυκείου θετικής (Οξειδοαναγωγή)

Λογισμικό : VLAB(Iridium) 1.6
Οδηγίες για τον καθηγητή
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. Άνοιξε το φάκελο VLAB(Iridium) 1.6 και κάνε διπλό κλίκ στο εικονίδιο                                           
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Εμφανίζεται η εικόνα 
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Κάνοντας διαδοχικά κλίκ στα Αρχείο – φόρτωση πειράματος , διπλό κλίκ στο «μείωση-αντίδραση οξείδωση» επιλογή στο «ογκομετρικός προσδιορισμός δισθενούς σιδήρου» και πατώντας OK , εμφανίζεται η εικόνα δεξιά που είναι το εικονικό εργαστήριο που θα εργαστούμε .

Παρασκευή 500 mL διαλύματος οξαλικού νατρίου  (COONa)2 0,1Μ 

Υπολογίστε τη μάζα του οξαλικού νατρίου Na2C2O4  (Mr = 134 )
n = C*V = 0,1* 0,5 = 0,05 moL

m = n*Mr = 0,05*134= 6,7 g

· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – συσκευές –ζυγός εμφανίζεται  ένας ζυγός 

· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – συσκευές –κάψα ζύγισης εμφανίζεται  μία κάψα ζύγισης

· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά- ογκομετρικές φιάλες- ογκομετρική φιάλη 500 mL εμφανίζεται μία ογκομετρική φιάλη των 500 mL
· Κάνοντας διπλό κλικ στο αποσταγμένο H2O εμφανίζεται φιάλη με νερό
· Κάνοντας διπλό κλικ στο Na2C2O4 εμφανίζεται δοχείο με οξαλικό νάτριο 

· Από την επιλογή εργαλεία – κλίμακα προσθήκης επιλέγουμε Realistic Transfer
· Τοποθετούμε την κάψα ζύγισης πάνω στο ζυγό . Πατώντας TARE μηδενίζουμε το ζυγό . Τοποθετούμε το δοχείο με το οξαλικό νάτριο πάνω στην κάψα ζύγισης .

· Πατώντας την ένδειξη προσθήκη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης  βάζουμε τη σωστή ποσότητα .

· Παίρνουμε την κάψα ζύγισης και την τοποθετούμε πάνω στην ογκομετρική φιάλη. Πατώντας την ένδειξη «προσθήκη» αδειάζουμε το οξαλικό νάτριο .

· Από την επιλογή εργαλεία – κλίμακα προσθήκης επιλέγουμε Significant Figures Transfer
· Τοποθετούμε το απεσταγμένο νερό πάνω στην ογκομετρική φιάλη και στην ένδειξη μεταφοράς ποσότητας γράφουμε 490 και πατάμε «προσθήκη» .Στη συνέχεια γράφουμε στην ένδειξη μεταφοράς ποσότητας γράφουμε 1 και πατάμε  διαδοχικά «προσθήκη» μέχρι να γίνει το διάλυμα 500 mL
Ογκομετρικός προσδιορισμός διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου (KMnO4)
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά- ποτήρια ζέσης –ποτήρι ζέσης 250mL εμφανίζεται ένα ποτήρι ζέσης των 250 mL
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά-κωνικές- κωνική φιάλη 250mL εμφανίζεται μία κωνική φιάλη των 250 mL 
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά-ογκομετρικοί κύλινδροι – ογκομετρικός κύλινδρος 50 mL εμφανίζεται ένας ογκομετρικός κύλινδρος των 50 mL
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά – σιφώνια – σιφώνιο 5mL εμφανίζεται ένα σιφώνιο5 mL
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά- προχοΐδα 50ml εμφανίζεται μία προχοΐδα 50ml
· Κάνοντας διπλό κλικ στο 1Μ H2SO4 εμφανίζεται μία φιάλη H2SO4 1Μ
· Κάνοντας διπλό κλικ στο xM KMnO4 εμφανίζεται μία φιάλη KMnO4 άγνωστης συγκέντρωσης 

· Από την επιλογή εργαλεία – κλίμακα προσθήκης επιλέγουμε Significant Figures Transfer
· Τοποθετούμε τη φιάλη με το οξαλικό νάτριο πάνω στον ογκομετρικό κύλινδρο και στην ένδειξη μεταφοράς ποσότητας γράφουμε 40 και πατάμε «προσθήκη» .Στη συνέχεια γράφουμε στην ένδειξη μεταφοράς ποσότητας γράφουμε 1 και πατάμε  διαδοχικά «προσθήκη» μέχρι να γίνει  50 mL
· Από την επιλογή εργαλεία – κλίμακα προσθήκης επιλέγουμε Realistic Transfer
· Παίρνουμε τον ογκομετρικό κύλινδρο και τον τοποθετούμε πάνω στην κωνική φιάλη. Πατώντας την ένδειξη «προσθήκη» αδειάζουμε το οξαλικό νάτριο .

· Παίρνουμε το σιφώνιο και το τοποθετούμε πάνω στο διάλυμα H2SO4 πατώντας την ένδειξη «αφαίρεση» παίρνουμε 5mL. Στη συνέχεια τοποθετούμε το σιφώνιο πάνω στην κωνική και πατώντας την ένδειξη «προσθήκη» αδειάζουμε το περιεχόμενο.

· Παίρνουμε τη φιάλη με το KMnO4 και την τοποθετούμε πάνω στην προχοΐδα , πατώντας την ένδειξη «προσθήκη» γεμίζουμε την προχοΐδα . Τοποθετούμε την προχοΐδα πάνω στο ποτήρι ζέσης και πατώντας την ένδειξη «αφαίρεση» μηδενίζουμε την προχοΐδα.

· Τοποθετούμε την προχοΐδα πάνω στην κωνική φιάλη . Πατώντας την ένδειξη «αφαίρεση» ρίχνουμε το διάλυμα μέσα στην κωνική φιάλη σιγά –σιγά μέχρι να αλλάξει το χρώμα. ( θα χρειαστούμε περίπου 20 mL )
· Μετράμε τον όγκο του διαλύματος KMnO4
    Υπολογισμός συγκέντρωσης διαλύματος  KMnO4
Αριθμός moL  (COONa)2          n = C*V = 0,1* 0,5 = 0,05 moL

  5(COONa)2  +  2 KMnO4   +  3H2SO4   → 10 CO2  +  K2SO4   +  2MnSO4  + 5 Na2SO4 + 3 H2O

     5moL              2moL

    0,05 mol           ; 
   C =  
[image: image7.png]Ecoyw

opar)  Epy Mivakas Mot

= [
DEHSSRIFE| SRR TG ¢ 83

fiyeas 1 [noopaice siiduarac.




 =  
[image: image2.wmf]L

moL

.......

02

,

0

 =.........
Ογκομετρικός προσδιορισμός διαλύματος θειικού σιδήρου (FeSO4)
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά- ποτήρια ζέσης –ποτήρι ζέσης 250mL εμφανίζεται ένα ποτήρι ζέσης των 250 mL
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά-κωνικές- κωνική φιάλη 250mL εμφανίζεται μία κωνική φιάλη των 250 mL 
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά – σιφώνια – σιφώνιο 10mL εμφανίζεται ένα σιφώνιο 10 mL 

· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά – σιφώνια – σιφώνιο 5mL εμφανίζεται ένα σιφώνιο5 mL
· Κάνοντας κλικ  στην επιλογή εργαλεία – υαλικά- προχοΐδα 50ml εμφανίζεται μία προχοΐδα 50ml
· Κάνοντας διπλό κλικ στο 1Μ H2SO4 εμφανίζεται μία φιάλη H2SO4 1Μ
· Κάνοντας διπλό κλικ στο xM KMnO4 εμφανίζεται μία φιάλη KMnO4 άγνωστης συγκέντρωσης 

· Κάνοντας διπλό κλικ στο xM FeSO4 εμφανίζεται μία φιάλη FeSO4 άγνωστης συγκέντρωσης
· Από την επιλογή εργαλεία – κλίμακα προσθήκης επιλέγουμε Realistic Transfer
· Παίρνουμε το σιφώνιο των10 mL και το τοποθετούμε πάνω στο διάλυμα FeSO4 πατώντας την ένδειξη «αφαίρεση» παίρνουμε 10 mL. Στη συνέχεια τοποθετούμε το σιφώνιο πάνω στην κωνική και πατώντας την ένδειξη «προσθήκη» αδειάζουμε το περιεχόμενο.

· Παίρνουμε το σιφώνιο των 5mL και το τοποθετούμε πάνω στο διάλυμα H2SO4 πατώντας την ένδειξη «αφαίρεση» παίρνουμε 5mL. Στη συνέχεια τοποθετούμε το σιφώνιο πάνω στην κωνική και πατώντας την ένδειξη «προσθήκη» αδειάζουμε το περιεχόμενο.

· Παίρνουμε τη φιάλη με το KMnO4 και την τοποθετούμε πάνω στην προχοΐδα , πατώντας την ένδειξη «προσθήκη» γεμίζουμε την προχοΐδα . Τοποθετούμε την προχοΐδα πάνω στο ποτήρι ζέσης και πατώντας την ένδειξη «αφαίρεση» μηδενίζουμε την προχοΐδα.

· Τοποθετούμε την προχοΐδα πάνω στην κωνική φιάλη . Πατώντας την ένδειξη «αφαίρεση» ρίχνουμε το διάλυμα μέσα στην κωνική φιάλη σιγά –σιγά μέχρι να αλλάξει το χρώμα. ( θα χρειαστούμε περίπου 12 mL )
· Μετράμε τον όγκο του διαλύματος KMnO4
       Υπολογισμός συγκέντρωσης διαλύματος  FeSO4
   moL KMnO4   n = C*V = .........  

          2KMnO4   + 10FeSO4  +8 H2SO4  →  K2SO4  +  2MnSO4  +  5Fe2(SO4)3  + 8H2O 
           2moL           10moL
          ........               ;
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